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Capacidad ()
Medidas ext. (mm)
largo x ancho x alto
Suministro eléctrico
Funcionamiento de la
bomba (V/min)

N° de jets

Canales de jets
Llenado automatico
Programa de aclarado
Cromoterapia
Altavoces

Huminacién indirecta LED
del revestimiento

220

2160x900x730

230V/ 50Hz / 1,1kW

250

60

DiaNE 100




Baferas para tratamientos de hidroterapia vy talasoterapia.
Proporcionan un masaje subacudtico en 5 zonas corporales mediante
144 jets.

Bareras acrilicas con forma anatémica con apoyabrazos para trata-
mientos en posicion sentada y estirada.

Colores de la bariera y del revestimiento: segun nuestra carta de colores.

Requisitos en el lugar de la instalacion (Florida 100 / Florida 300):
Toma de agua fria de 34" a nivel del suelo.

Toma de agua caliente de 34" a nivel del suelo.

Conexion eléctrica en el suelo, longitud 1.5 m, 3 fases, cormriente 230 V
/ 50 Hz (tension especial 240 V / 60 Hz).

DesagUe con rejilla antiolores de @70 (100) mm y entrada lateral adi-
cional de @50, utilizada simultdneamente como desagie de la habi-
tacion.

Llave de paso del agua fria y caliente.

Instalacion eléctrica conforme a la normativa DIN IEC/VDE.

Ancho minimo de la puerta para la instalacion: 78 cm (Florida 100) /
85 cm (Florida 300).

Peso: 200 Kg (Florida 100) / 210 Kg (Florida 300).

Carga por superficie: 280 Kg/m?.

H suelo debajo de la bafiera debe nivelarse.
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ATLANTIS 500 / ROYAL 600
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Barieras para fratamientos de hidroterapia y talasoterapia.

Barieras acrilicas con forma anatémica con apoyabrazos para trata-
mientos en posicion sentada vy estirada.

Colores de la bafiera y del revestimiento: segun nuestra carta de colores.
La banera Royal 400 dispone de 80 LEDs, integrados en la pared
de la bariera, de 4 colores cambiantes (rojo, azul, verde, amarillo)
regulables a intervalos de 15 segundos, o permanentes.

Requisitos en el lugar de la instalacién (Atlantis 500 / Royal 600):

Toma de agua fria de 34" a nivel del suelo.

Toma de agua caliente de 34" a nivel del suelo.

Conexion eléctrica en el suelo, longitud 1.5 m, 3 fases, 400 V.

DesagUe con rejila antiolores de @70 (100) mm vy enfrada lateral adi-
cional de @50, utilizada simultaneamente como desagle de la habi-
tacion.

Llave de paso del agua fria y caliente.

Instalacion eléctrica conforme a la normativa DIN IEC/VDE.

Ancho minimo de la puerta para la instalacion: 85 cm.

Peso: 240 Kg (Atlantis 500) / 250 Kg (Royal 600).

El suelo debajo de la bafiera debe nivelarse.

RovaL 600



La barfiera Crystal estd disponible en dos versiones: Crystal Solo para
una persona, o Crystal Duett para dos personas. Ambas son bafieras
acrilicas con forma ergondmica para terapia con frecuencia sonorg,
luces de colores y campo magnético. El revestimiento es de una piezq,
de material plastico, y con tapa de inspeccion.

Color del revestimiento: segun nuestra carta de colores.

Requisitos en el lugar de la instalacién (Crystal Solo / Crystal Duett):
Toma de agua fria de 2" a nivel del suelo.

Toma de agua caliente de 2" a nivel del suelo.

DesagUe con rejilla antiolores v entrada lateral adicional de @40/50.
Ancho minimo de la puerta para la instalacion: 75 cm.

Carga por superficie: 260 Kg/m?.

Peso: 80 Kg (Crystal Solo) / 120 Kg (Crystal Duett).

El suelo debajo de la bafiera debe nivelarse.
Consultar requisitos eléctricos.

CRYSTAL SOLO / CRYSTAL DUETT

CRYSTAL

CRYSTAL
SOLO DUETT

220 (1
190 | e

personas)
1800x800x710 |1900x1000x730

230V / 50Hz

80 diodos luminosos integrados, para cromoterapia (colores: rojo,
amarillo, verde, azul),

Equipo electronico para terapia de frecuencia sonora, con conexion
al sistema de audio en el lugar de la instalacion,

Dos bobinas magnéticas con unidad electronica de control, para la
terapia de campo magnético.

Asas para su seguridad.
Bateria de llenado integrada, compuesta de un termostato de 1/2°,
ia nominal de 48 Iimin, y vélvula conmutadora para las
de llenado de la bafiera, de ducha de mano y de apagado.
Una combinacidn de desagiie excéntrico y rebosadero,

Almohada para la cabeza Sofo: 1 unidad, Duett: 2
)‘pam (Crystal Crystal

CRYSTAL DUETT
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CALIFORNIA CALIFORNIA
100 TWIN

220 330
2160x900x730 |2300x1300x750
230V / 50Hz 230V / 50Hz
1,1kW 2,3kW
250 400
60 120
3 6
1 1
Estandar Estandar
Estandar Estandar
Estandar Estandar
Opcional Opcional
Opcional Opcional

Barieras para tratamientos de hidroterapia vy talasoterapia.

Barieras acrilicas con forma anatémica con apoyabrazos para trata-
mientos en posicion sentada y estirada.

Disponen de dos puntos de luz LED que van combinando los colores
blanco, azul, verde vy rojo.

Colores de la bariera y del revestimiento: segun nuestra carta de colores.

Requisitos en el lugar de la instalacion (Cdlifornia 100 / California Twin):
Toma de agua fria de 34" a nivel del suelo.

Toma de agua caliente de 24" a nivel del suelo.

Conexion eléctrica en el suelo, longitud 1.5 m, 3 fases, cormiente 230 V
/ 50 Hz (tension especial 240 V [/ 60 Hz).

DesagUe con rejilla antiolores de @70 (100) mm y entrada lateral adi-
cional de @50, utilizada simultaneamente como desagie de la habi-
tacion.

Llave de paso del agua fria y caliente.

Instalacion eléctrica conforme a la normativa DIN IEC/VDE.

Ancho minimo de la puerta para la instalacion: 78 cm.

Carga por superficie: 260 Kg/m?2.

Peso: 200 Kg (California 100).

El suelo debajo de la bafiera debe nivelarse.

CALIFORNIA TWIN
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Camiillas de altura regulable para tratamientos en zonas de barfio, como masaje con jabén (Hamam), ducha Vichy o Ayurbeda. En
la cabeza y en los pies hay agujeros de desagie, por lo que se pueden recoger por separado los aceites de alta calidad. La zona
de posicion acostada esta climatizada y tiene control termostatico.

Colores: segun nuestra carta de colores.

Requisitos en el lugar de la instalacion (Camilla de Tratamiento Orient):

Toma de agua fria de 2" a nivel del suelo.

Toma de agua caliente de 2" a nivel del suelo.

Desagle (NW70) con rejilla antiolores. La habitaciéon debe dise-
fAarse como zona de bafio. Puesto que en el suelo fluye mucho
agua durante el tratamiento, se recomienda instalar, ademas
del desagie en el suelo bajo la camilla, dos desagies a los la-
dos de la misma.

Conexion eléctrica, longitud del cable 1.5 m, 230 V / 50 Hz, fusi-

ROYAL
2050x830
x550/980

230V [AC | 50Hz
215W

x560/860

230V / 50Hz
400W

bles en el lugar de la instalacion 15 A.

Tubo de cobre 10x1 mm, a nivel del suelo.

Liave de paso del agua fria y caliente.

Instalacién eléctrica conforme a la normativa DIN IEC/VDE.
Ancho minimo de la puerta para la instalacion: 60 cm.
Peso: 80 Kg.

Carga por superficie: 120 Kg/m?2.

CAMILLA WELLNESs ROYAL




Mesa de Masaje de Granito
Lujosa y comoda mesa disefiada especialmente para masajes con jabén (Hamam). Losa caliente de granito con ajuste
termostatico. Ajuste eléctrico variable de la altura desde 530 mm hasta 830 mm. Como opcién, existe la posibilidad de cubrir
el revestimiento lateral con bambu.

Thermo Spa Concerto

Relajacién ingravida. El cuerpo experimenta una nueva
ligereza. Envuelto de un cémodo calor, la ingravidez asume el
control lentamente.

Colores: segun nuestra carta de colores.

Médulo de bienestar Concerto:

Para masaje por ondas sonoras, conexion al sistema de audio
en el lugar de la instalacion. La barfera es al altavoz, el apa-
rato no tiene altavoces. La musica que suena se puede sentir
y oir. El agua transfiere las vibraciones sobre la lamina hasta el
cuerpo del usuario a una intensidad insospechada.
Dispositivo de masaje Aqualet:

El cuerpo casi ingravido recibe un masaje mediante 20 jets,
controlados por un distribuidor electronico. El masaje siempre
empieza en los muslos, los jets se mueven a lo largo de 5 zonas,
en direccion al corazén y subiendo hasta los hombros.

Requisitos en el lugar de la instalacion (Thermo Spa Concerto):
Toma de pared de 230 V, 50 Hz, 2500 W. Con fusibles de 15 A.
Para el lenado es necesaria una conexion de 2" de agua fria
(potable) cerca de la unidad.

Para el desagle es necesaria una posibilidad de salida o
vaciado cerca de la unidad.

El peso del sistema es de 580 Kg (de los cuales 350 litros son de
agua) repartidos en 2 m2.

Ancho minimo de la puerta para la instalacion: 60 cm.

Ancho minimo del hueco: 250 cm.

Carga por superficie: 340 Kg/m?2.

MESA GRANITO| THERMO SPA

1975x764 2440x1087

Exieeoa ™ S | S
230V / 50Hz 230V 50Hz

400W 2500W

THERMO SPA CONCERTO




Camilla Lomi Lomi

Disefiada especialmente para masajes con aceite, como por ejemplo fratamientos Lomi Lomi Nui, Ayurbeda...

Superficie reclinable ergonémica y bien tapizada, para adoptar la postura adecuada en posicion boca abajo o boca amiba.
Superficie tapizada agradable al tacto e impermeable, para una higiene éptima.

Regulacion eléctrica o hidraulica de la altura.

Colores: segun nuestra carta de colores.

Color de la lamina flexible: azul.

Camilla Relax

La camilla de terapia y belleza Relax combina las ventajas de una inteligente tecnologia con un exigente disefio. Proporcionando al
fratamiento profesional una superficie de descanso compuesta de tres partes, consiguiendo un grado 6ptimo de adaptabilidad en
diferentes posiciones.

Regulacién eléctrica o hidraulica (opcional) de la altura.

Colores: segun nuestra carta de colores.

LOMI LOMI

CAMILLA RELAX




Aqua Thermoldet es la combinacion perfecta entre el masaje,
el calor y la energia del agua. El agradable masaje del jet de
agua en la cama de agua caliente dlivia la tension, conducien-
do a un estado de relagjacién vy energia renovada.

El masaje se efectia desde los muslos hasta el cuello, siempre
en esta direccion.

La superficie del masaje se divide en é zonas por 24 jets. Consta
de tres niveles de intensidad.

Cuadro de control crientable, para un éptimo y confortable uso,
desde la posicion tumbada vy la posicion de pie.

Colores: segUn nuestra carta de colores.

Médulo opcional de masaje sonoro:

Para masaje por ondas sonoras, conexion al sistema de audio
en el lugar de la instalacion. La bariera es el altavoz, el aparato
no tiene altavoces. La musica que suena se puede sentir y ofr. El
agua transfiere las vibraciones sobre la lamina hasta el cuerpo
del usuario a una intensidad insospechada.

Requisitos en el lugar de la instalacién:
Carga por superficie: 140 Kg/m?=.

AQUATHERMOJET

aprox. 150
2200x950x550

aprox. 280 (con agua)
230V / 50Hz / 2000W
1x 15A
24 (repartidos en 6 zonas)
400

AQUATHERMOJET




Camiilla Lady-Spa

Es una adaptacion de la Thermo Spa Concerto: mas pequena
para oplimizar el espacio, pero con las mismas prestaciones.
Debido a que se puede usar en paralelo con ofros equipos resulta
realmente rentable, ya que, mientras el cliente se relaja, el personal
puede dedicarse a ofras tareas. Ofrece opciones como los masajes
acustico o Aqualet.

Como en la Thermo Spa Concerto, para el llenado es necesa-

ria una conexiéon proxima de %" de agua fria (potable), v una
posibilidad de vaciade cerca para el desagUe.

LADY SPA REVITAL WELLNESS

_ 2190x950%610/850 210x765x595

_ 230V / 50Hz / 2500W | 230V / 50Hz / 300W
(&in y con agua)

[ 190

|
- Opcional

Revital Wellness

Cinco almohadas rellenas de liquido, que se adaptan perfectamen-
te al cuerpo, alcanzan la temperatura adecuada, produciendo una
relajacion y un bienestar excepcional. Adicionalmente, la tumbona
le transmite el ritmo de la musica a fravés del masaje de ondas v,
combinando la musica con la vibracion, produce una sensacion de
intensa relajacion.

La tumbona dispone de 3 programas:

1. Para una relajacién profunda. La respiracion se adapta a un
ritmo predeterminado gracias al mecanismo “oscilacion de frecuen-
cia respiratoria”.

2. Para una sensacion de intenso bienestar. Las vibraciones, que se
efectuan en direccion al corazén, aseguran la éptima regeneracion
y mima los sentidos.

3. Para olvidarse del estrés y las preocupaciones cofidianas. Una
almohada fras ofra se activa en modo de vibracion. Impulsos re-
vitalizadores mejoran la sensacion de bienestar fisico vy estimulan el
sistema sensorial y motor.

La intensidad del masaje y el volumen de la musica se pueden qjus-
tar individualmente en cada programa.

Color base: blanco o negro.
Almohadas de material Alcantara en color: gris piedra, gris anfracita
(oscuro) o caramelo.

REVITAL WELLNESS






Duchas terapéuticas para hidroterapia, talasoterapia, tratamientos de belleza, fitness y bienestar. Los modelos Vichy 02 y Vichy 03
proporcionan una ducha agradable v relajante de cuerpo entero, que favorece la circulacion sanguinea de la piel.
Los resultados son: un incremento de la fuente de oxigeno y una purificacion y descontaminacion de la piel, reafirmandola y rege-

nerandola.

Requisitos en el lugar de la instalacion:

Vichy 02 Vichy 03
Toma de agua fria de %" a nivel del alicatado. Toma de agua fria de 2" a nivel del suelo.
Toma de agua caliente de 34" a nivel del alicatado. Toma de agua caliente de 2" a nivel del suelo.
Conexion eléctrica en el suelo 400 V, 50 Hz, 3.2 kW, cable de 1.5 m,

Desagle de @70 mm.
Llave de paso del agua fria y caliente. fusible en el lugar de la instalacion de 15 A.
Desagie con rejilla antiolores de @70 mm.

e e

_ 1980x680x1920 | 1980x930x1907
- | PR . 1]
3.2kW

Vicny 03




Ducha Jet AT3275 / AT3280
Duchas de contrastes, para tratamientos a presion.

Requisitos en el lugar de la instalacion:

Toma de agua fria de 1" a nivel del alicatado.

Toma de agua mezclada de 1" a nivel del adlicatado.
Toma de agua de %" a nivel del alicatado.

DesagUe de @100 mm.

Llave de paso del agua fria y mezclada.

Instalacion eléctrica segun DIN IEC/VDE.

/ AT3280

Jacket Shower
12 terminales de ducha, regulables individualmente y con funcion
de blogueo. 1 terminal pulverizador, de cabeza.

Requisitos en el lugar de la instalacion:

Toma de agua fria de 1" a nivel del alicatado.

Toma de agua caliente de 1" a nivel del alicatado.

Toma de agua mezclada de §/<" a nivel del adlicatado.

Toma de agua de 1" a nivel del alicatado.

Desagle de @70 mm.

Llave de paso del agua fria. Liave de paso de agua caliente.

DUCHA JET JACKET
AT3275 | AT3280 SHOWER

1_Toma de agua fria de 1",
2_Toma de agua caliente de 1".
3_Toma de agua mezclada de 5/4".
4_Toma de agua de 1",

5_ Desagie @70 mm.

6_ LLave de paso del agua fria.

7_ Llave de paso del agua caliente.

JACKET SHOWER
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Bafio de Contrastes de 4 Células

El bafo de cuatro células proporciona multitud de posibilidades
de tratamiento: bafos galvanicos, equipados de serie con cua-
tro corrientes de impulso, asi como la posibilidad de bafios de
contraste con el método Kneipp o bafios con el método Hauff.

El equipamiento opcional WBS permite administrar bafios de
contraste automdaticos.

Mediante un asiento giratorio se puede regular la altura éptima
del usuario sentado o de pie.

Bario de 4 Células Mani-Jet

BANO DE 4 CELULAS

Confirmar

230V / 50Hz / 0,1TkW

100

100 Kg

Pedi-Jet




500x5300654

B650x710x820

3x 400V + N + T, 3,2KW, 50Hz
Otros voltajes bajo pedido

230V + N + T, 1845W, 50Hz
Otros voltajes bajo pedido

380V Trifésico

220V Monofasico

Los aparatos de preparacion de fango medicinal y parafina de
Trautwein han demostrado su eficacia miles de veces en el sec-
tor de la termoterapia.

Trautwein ofrece para cada necesidad las medidas adecuadas
para cada agitador, armario calentador y cocina de fango.

Tanto las dimensiones especiales como las formas en L o U estan
disponibles por encargo.




